


LA RENQVATION
ENERGETIQUE DANS L'HABITA

NACHHALTIGES BAUEN CONSTRUCTION DURAE

Transformation et rénovation Romain Lambay architecte
29, rue Jean Schneider

d’'une maison a Mamer L8272 Mamer

T 00352 /661645522
F 00352/ 24611157

architecture@rlambay.lu

Maitre d’ouvrage Madame et Monsieur Bellali
Architecte Romain Lambay architecte

Energieef zienzklasse G
Warmeschutzklasse E

Données constructives et techniques

Surface habitable 223 m
Surface des caves et annexes 2 55m
Volume construit 788 m

Améliorations énergétiques

Facades | 10cm isolation styrodur

Toitures ' 18cm isolation laine de roche

Dalle sur cave | 10cm isolation styrodur
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SRénovation d’'une maison a Dudelange [SCAHT Scaht Architecture & Développement

Architecture & Développement

107 avenue de la Faiencerie
L-1511 Luxembourg

T 00352 /4673071
F 00352 / 467308

a&d@scaht.lu
www.scaht.lu
www.scaht.com

Maitre d’ouvrage M. et Mme Meyer-Corza
Architecte Scaht
Année de transformation: 2009

Energieef zienzklasse B

Warmeschutzklasse

B

Données constructives et techniques

Surface habitable
Surface annexe
Volume construit

318 m
140 M
1725 m

Description du projet
La construction initiale a été érigée en 1992 et plusieurs travaux d’entretien s'imposaient.

Le challenge a été de réaliser un assainissement de I'enveloppe thermique, tout en apportant
plus-value au caractere architectural.

Objectifs de la phase 1 :
Diminution nette de la consommation mazout (3.000I au lieu de 9.000I par année)

Garantir le confort thermique en été comme en hiver, notamment pour le bureau situé dans les
combles.

Garantir 'étancheéité par rapport aux vents dominants.

Permettre I'occupation de la maison pendant les travaux par I'application d’'une isolation therm
exterieure continue.

La 2 phase des travaux prévoit I'installation d’'une ventilation double- ux et la rénovation de la
chaudiere. Ceci permettra d’obtenir un batiment classé B-B.

Améliorations énergétiques

Facades | isolation en panneaux EPS

Toitures | isolation avec panneaux en mousse PUR

Dalle sur cave

Fenétres | triple vitrage

Installations techniques oui  chaudiere a condensation
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LA RENOVATION

ENERGETIQUE DANS L'HABITAT

NACHHALTIGES BAUEN CONSTRUCTION DURABLE

Transformation et extension d'une maison “ Schmitz & Hoffmann architectes

SCHMITZ & HOFEMANN 7, rue de la Toison d'Or

un ifa m i I i d I e é Ke i S p e It e L-2265 Luxembourg

100352 /440957-1
F 00352 /458312

schmitz.hoffmann@pt.lu
www.schmitz-hoffmann.lu

Maitre d'ouvrage M. et Mme. Guy Kemp-Schandeler
Architecte Schmitz & Hoffmann architectes
Adresse du projet Keispelt

Année de transformation 2009

Ingénieurs-conseils M+R Plan sarl

Données constructives et techniques

Surface habitable 270 m?
Surface des caves et annexes 88 m’
\Volume construit 1378 m?

Description du projet
Concept : 2 aspects

Conférer un aspect contemporain a la maison existante datant de I'année 1960 en projetant une
extension pour augmenter la surface de vie au rez-de-jardin. Le volume rajouté se distingue par sa
forme simple a toiture plate et ses grandes ouvertures de fenétres orientées sud et donnant sur le
jardin.

Rénover la maison d'une facon énergétiquement efficace et économique en installant une nouvelle
chaudiere a condensation au gaz avec capteurs solaires thermiques (eau chaude sanitaire et appoint
chauffage) et en isolant I'ensemble de I'enveloppe extérieure, a savoir :

toiture : isolation en fibres de bois ép. 20cm (bonne inertie thermique en été)

murs extérieurs : facade isolante ép. 15cm

menuiseries extérieures : en bois/aluminium avec triple vitrage Uw=0,91 W/m2K

dalle sur cave (existante) : laine de roche ép. 8cm sur plafond cave combiné avec une isolation sur la
dalle ép.5cm

Améliorations énergétiques

Facades i isolation en polystyrene 15cm
Toitures i isolation en fibre de bois 20cm
Dalle sur cave i isolation 13cm

Fenétres i triple vitrage

Installations techniques i chaudiere a condensation avec installation solaire
thermique
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SEMAINE NATIONALE DU LOGEMENT 2010

en collaboration avec le Ministére du Logement
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